
Schnell. Einfach. Zuverlässig.Schnell. Einfach. Zuverlässig.

Rohstoff direkt.

Clever: Online kaufen.
PC+ABS-Blend 

aus bestem Hause.



So bestellt man heute:  

Levblend®-PC+ABS Recyklat online.

Sie benötigen PC+ABS Recyklat?
Sie möchten ein qualitätsgeprüftes Produkt?

Sie wollen aktuelle, marktgerechte Preise?
Sie suchen einen zuverlässigen, unkomplizierten Partner?

Viverso ist ein neues Geschäftsmodell von Bayer 

MaterialScience: Wir liefern Ihnen Levblend®-

PC+ABS Recyklat im Online-Direkt-Vertrieb! 

Sie wissen, was Sie wollen? Gut – denn alles, was 

Sie brauchen, fi nden Sie kompakt, schnell und be-

quem auf Viverso.com. Als eine der ersten Verkaufs-

plattformen für PC+ABS Recyklat sorgen wir für 

schlanke Prozesse und mehr Effi zienz im Einkauf: 

Das schafft Raum fürs Wesentliche – und ermöglicht 

günstige, aufwandsgerechte Preise!



PC+ABS R

Sie erhalten Levblend® schwarz eingefärbt – im Sack, 

Oktabin oder Silo.

Es gelten Mindestbestellmengen von einer Palette 

für Sack- (1.000 kg) sowie Oktaware (900 kg) und 

einem vollen Zug für Silolieferungen (24.000 kg).

Die maximale Bestellmenge beträgt 24.000 kg für 

Silo-LKW, 23.400 kg bzw. 26 Paletten für Oktabin 

und 23.000 kg bzw. 23 Paletten für Sack.

Rohstoff direkt.

Levblend® ist das neue 
Bayer MaterialScience 
PC+ABS Recyklat. 

Gibt es nicht ? Jetzt schon!

PC+ABS Recyklat  
von Bayer MaterialScience. 

Levblend® – exklusiv bei Viverso!
Levblend® 80

Eigenschaften Prüfbedingung Normen Werte Einheiten
Rheologische Eigenschaften
Schmelze-Volumenfl ießrate (MVR) 260 °C, 5 kg ISO 1133 5 – 16 cm3/10 min

Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)
Zug-Modul 1 mm/min ISO 527-1,-2 2300 MPa
Streckspannung 50 mm/min ISO 527-1,-2 53 MPa
Izod-Kerbschlagzähigkeit 23 °C ISO 180/A ≥ 25 kJ/m2

Thermische Eigenschaften
Vicat-Erweichungstemperatur 50 N, 120 °C/h ISO 306 124 – 134 °C

Sonstige Eigenschaften (23 °C)
Dichte ISO 1183 1,1 g/cm3

Verarbeitungsparameter: Trocknung: 4 h 110 °C
 Massetemperatur: 260 – 280 °C
 Werkzeugtemperatur: 70 – 100 °C
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Viverso.com – einfacher geht’s nicht …
In ein, zwei, drei Schritten Levblend® bestellen!

1.  Eingabe von Menge und 

Lieferdatum

2.  Auswahl, Lieferadresse und 

Rechnungsempfänger

3.  Verfügbarkeitsprüfung und Bestellung 

abschicken.

    

Ach so, Sie sind schon fertig … (!)

Status Ihres Auftrages können Sie selbstverständ-

lich lückenlos nachverfolgen.

Ganz einfach – überzeugen Sie sich davon dem-

nächst in unserem Handbuch. 

Sie sind online? Perfekt! Denn mehr ist nicht nötig, 

um künftig hochqualitatives PC+ABS Recyklat zu 

ordern! Jederzeit, rund um die Uhr. Entscheiden Sie 

sich für die passende Lieferform und bringen Sie 

Ihre Bestellung in drei Schritten auf den Weg. Den 



PC+ABS R

Schlanke Prozesse, kleiner 
Preis …
Wer keinen technischen Service braucht, der soll ihn 

auch nicht zahlen! Im Regelfall beschränkt sich Viverso 

darauf, Ihnen Ihren Rohstoff direkt und pünktlich zu lie-

fern – zu Ab-Werk-Preisen mit Frachtkosten. Unsere 

schlanke Organisation und eine optimierte Auftrags-

bearbeitung reduzieren unnötige Kosten und sorgen für 

 attraktive Preise, ohne dass jemand ‚draufzahlen’ muss. 

Bei Bedarf erhalten Sie selbstverständlich umfassenden 

technischen Service – den allerdings gegen entsprechen-

den Aufpreis. 

Keine nachträglichen 
Preisänderungen …
Mit der Auftragseingabe steht Ihr Preis fest. Sie bekom-

men Ihr Produkt immer zu dem Preis, den sie zum 

 Bestellzeitpunkt online sehen – garantiert.

Tagesaktuelle Konditionen
Der Anspruch von Viverso sind attraktive, marktgerechte 

Preise – und das bei gleich bleibender Produkt- und 

Prozessqualität plus gesicherte Verfügbarkeit. 

Preistransparent auf ganzer 
Linie …
Sie wollen an den Kosten drehen? Gerne. Nicht nur die 

aktuellen Produktpreise – auch die individuellen Fracht-

raten werden bei Viverso separat und direkt angezeigt: 

Über die Wahl der Liefermenge und der Auslastung des 

Transportmittels jedoch können Sie letztere entschei-

dend mitgestalten. Also: Simulieren Sie ruhig unter-

schiedliche Möglichkeiten! Optimale Auslastung, 

optimaler Gesamtpreis ...

PC+ABS R

Rohstoff direkt.

Preis-klar, preis-wert, preis-günstig. 

Preise – und das bei gleich bleibender Produkt- und 

Prozessqualität plus gesicherte Verfügbarkeit. 

Preistransparent auf ganzer 
Linie …
Sie wollen an den Kosten drehen? Gerne. Nicht nur die 

aktuellen Produktpreise – auch die individuellen Fracht-

raten werden bei Viverso separat und direkt angezeigt: 

Über die Wahl der Liefermenge und der Auslastung des 

Transportmittels jedoch können Sie letztere entschei-

dend mitgestalten. Also: Simulieren Sie ruhig unter-

schiedliche Möglichkeiten! Optimale Auslastung, 

optimaler Gesamtpreis ...
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Worauf Sie sich verlassen können ...
Eigene Rohstoffversorgung = Liefersicherheit 

Das bedeutet eine kontinuierliche Rohstoffversor-

gung für uns – und gesicherte permanente Material-

verfügbarkeit für Sie! 

Levblend® – rund um die Uhr bestellbar, rund um die 

Uhr verfügbar. Nur bei Viverso!

gung für uns – und gesicherte permanente Material-gung für uns – und gesicherte permanente Material-

verfügbarkeit für Sie! verfügbarkeit für Sie! 

LevblendLevblend® – rund um die Uhr bestellbar, rund um die 

Uhr verfügbar. Nur bei Viverso!Uhr verfügbar. Nur bei Viverso!

Sie brauchen Liefersicherheit? Bei uns sind Sie 

richtig! 

Levblend® (PC+ABS R) basiert auf Makrolon® (PC) 

Produktions-Nebenausbeuten. 



Rohstoff direkt.

Immer gleich. Immer gut!
Geprüfte Qualität von Bayer MaterialScience

Sie setzen auf gleich bleibende Qualität? Liefern 

wir Ihnen! Levblend® kommt direkt aus den renom-

mierten Bayer MaterialScience Produktionsanlagen 

in Uerdingen. Sie profi tieren also von langjährigem 

Know-how und hochqualitativen Produktionspro-

zessen. Levblend® – dieses R steht für ‚reliable’. 

Levblend® – Das PC+ABS Recyklat von Bayer 

MaterialScience. 
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w w w . v i v e r s o . c o m

Geschäftsführer:
Rüdiger Held

Handelsregistereintrag:
Amtsgericht Stendal
HRB 7339
Ust IdNr.: DE 814888403
St.-Nr.: 230/5740/1705

Bankverbindung:
Dresdner Bank Köln
KTO 08 917 528 00
BLZ 370 800 40
S.W.I.F.T.: DRES DE FF 300
IBAN: DE68 37080040 0891752800

Postanschrift:
Viverso GmbH
Postfach 1129
D-06731 Bitterfeld-Wolfen
Germany

Abholadresse:
Bayer MaterialScience AG
Rheinufer Str. 7-9
Tor 11, Gebäude N173
D-47829 Krefeld-Uerdingen

Kontakt:
	info@viverso.com

+49 (0) 3493 - 35 - 8123
  +49 (0) 3493 - 35 - 8111

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, 
Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als un-
verbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung 
befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - ins-
besondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen - und unse-
rer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer 
anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkten erfolgen außer-

halb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verant-
wortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils 
aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an 
genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Es können Farbschwankun-
gen zwischen einzelnen Partien auftreten. Die Angaben sind im Übrigen ohnehin als 
Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte.  Bitte beachten Sie, 
dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen  

und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können. 
Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe 
Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhal-
tung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Be-
lüftung am Arbeitsplatz zu gewährleisten, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschi-
nenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen 
dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des 
Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden.


